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קריגר יסודות תל אביב

‏יום רביעי 22 יולי 2009
	דירות דופלקס




	עיר (ישוב):       תל-אביב

שכונה:       ענתות 35 תל אביב

מס' חדרים:       5




מ פ ר ט

לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973

נספח לחוזה מתאריך: ______________________



בין:קריגר יסודות ת"א בע"מ
לבין:  
ה"ה: ___________________






___________________________

מ פ ר ט

לפי חוק מכר (דירות) תשל"ג – 1973.

נספח לחוזה מתאריך: __________________________

בנין מגורים – ענתות 35 תל אביב
לפי חוק מכר (דירות) תשל"ג - 1973
נספח להסכם בניה דירת דופלקס 5

 חדרים כולל חדר על גג וגג מרוצף

בין:
 ______________________________________________

להלן:  "הקבלן"








מצד אחד

לבין:

להלן: הבעלים/ המזמין   






מצד שני

א.
פרטי זיהוי

הישוב: תל- אביב

מספר   גוש מספר חלקה :

רח' ענתות בתל-אביב.

הזכות שהמזמין רכש בדירה: בעלות.

ב.
תיאור הבנין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה –תוספת קומות

1.
תיאור הבנין
1.1
רב-משפחתי /טורי

1.2
מספר חדרי מדרגות- 1 .

1.3
מספר דירות לכל חדר מדרגות  20

1.4
מספר קומות מרתף: אין:

הערה:

(*1)     א.
דירה פירושה חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

2. סטיות בשיעור של 2% בין מידות הבנין המופיעות בתכניות ובין המידות למעשה וכן סטיות בשיעור של 5% בין הכמויות ומידות האביזרים במפרט והכמויות ומידות למעשה הן סבירות, ולא יחשבו כסטיה מתאור זה.

ג.
כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה.

ד.
בכל מקרה בו צויינו מספר אלטרנטיבות לביצוע של חומר, סוג, עובי, יש/אין וכו' יהיו לפי קביעת המפקח.

5. המידות בתכניות הן מידות בניה (בין, או של קירות) לפני טיח, ציפוי, פנלים, בידוד וכו'.

6. בכל מקום המצוין שווה ערך, הבחירה בידי המזמין.
1.5      מספר כולל של קומות מעל הקרקע

שש  קומות ,לרבות קומת קרקע עם דירות קיימות להרחבה 4 קומות טיפוסיות עם דירות קיימות להרחבה , 2

קומות (דירות דופלקס)-דירות חדשות
1.7      בבנין 16 דירות קיימות להרחבה ו-4 דירות בבניה חדשה 

1.6
מתקנים על הגגות המשותפים : אנטנה .T.V/לווין, , קולטי שמש 


הכנה לאנטנת לווין וכל מתקן אחר אשר יקבע על ידי הבעלים.

חדרים טכניים על הגג.

1.7      בבנין  16דירות קיימות להרחבה ו 4 דירות בבניה חדשה , הכל לפי תוכנית.

1.8     
בבנין יש שטחים שלא למגורים לפי הפרוט הבא:

	כמות 
	יעוד
	בקומה

	1
	לובי כניסה


	קומת

כניסה


1.9
תכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של מפרט זה התכניות הבאות:

1.9.1      תכנית הדירה קומה ד' והקומת ח. על הגג ק.מ. 1:100

1.9.2     תוכנית קומת קרקע

1.9.3     תכנית המגרש כפי שנדרש בתכנית הגשה לרשות המקומית.

1.10
השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו בחוק המקרקעין) - ראה סעיף ג.1 להלן.

2.
תיאור המבנה
2.1
יסודות: כלונסאות לפי המופיע דו"ח קרקע ובמפרט הטכני המיוחד 
של מהנדס הבנין.

2.2 מסד: יש. רצפה תלויה - בטון לפי תכניות ו/או רצפות מונחות- לפי תכניות מתכנן  קונסטרוקציה, אחר - אין.

2.3
מקלט: אין. מרחב מוגן דירתי: יש, לכל דירה, לפי דרישת הרשויות. נכס אחר שהמקלט משרת: אין.

2.4
קומת עמודים: יש.

2.5
קירות חוץ: חומר: בטון מזויין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוקי איטונג עובי



כ- 20-30 ס"מ . יתכן ואלמנטים מסויימים יבוצעו מבטון טרום, ואבן מנוסרת.

2.6
קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בלוקי בטון ו/או בטון מזוין עובי-טיח +צבע מסוג סופרקריל 2000  או שו"ע
כ- 20 ס"מ. בקירות הפרדה בין ממד"ים 15 ס"מ.

2.7
מחיצות: בלוקי בטון .עובי:טיח +וצבע מסוג סופרקריל 2000 או ש"ע כ-10 ס"מ.

2.8
תקרות: חומר: תקרות בטון ו/או מקשיות בעובי כנדרש ע"י המהנדס.

2.9
גג הבנין: חומר: תקרות בטון מזוין  בעובי כנדרש על ידי המהנדס.

מעקה בגובה הנדרש על פי החוק ו/או החלטת האדריכל,מבניה/בטון/פלדה  לפי תכנון אדריכל.

בידוד הגג :ע"פ הוראות הקונסטרוקטור או יועץ איטום

2.10
מסתורי כביסה יהיו מאלמטים טרומים מ-פי.וי.סי

2.11
חדר מדרגות
2.11.1
מדרגות: כדוגמת קיימות
משטחים: ירוצפו באריחי גרניט פורצלן במחיר יסוד  50 שקל למ"ר. 

2.11.2
מעקה תיאור: כדוגמת הקיים בבנין

2.11.3
ציפוי קירות חדר מדרגות הקירות יטוייחו ויצבעו בצבע סופרקרייל. וימוי

2.11.4
לובי הכניסה לבנין ירוצף באריחי גרניט פורצלן במידות  45/45 ס"מ במחיר יסודי 100 שקל /למ"ר ציפוי קירות בלובי כניסה באריחי גרניט פורצלן במידות  45/45 ס"מ  במחיר יסודי 100 שקל/ מ"ר עד גובה 2 מ' ,ומעל טיח בגמר צבע סופרקרייל.שאר הקירות וטרינות אלומיניום  עד לתקרה.
2.11.5
דלתות כניסה ראשיות לבנין: יש. מידות וחומר: אלומיניום, מזוגגת בהתאם לתכנון אדריכלי.


. הזכוכית מחוסמת שקופה בעובי לפי תקן ישראלי. הויטרינה משולבת עם חזית של תיבות דוארומערכת אינטרקום, הכל לפי פרט אדריכלי.

2.11.6
עליה לגג: יש. (תאור): פתח.

2.12
ציפוי קירות חוץ



   2.12.1
 חיפוי באבן ישראלית נסורה  בחזית הצפונית של הבנין וע"פ המסומן בתוכנית      החזיתות .שאר קירות החזיתות בגמר טיח חוץ וצבע אקרילי.(העבודה כוללת קילוף טיח קיים בחזיתות בנין קיימות ) 

2.12.2
ציפוי אחר (תאור) אלמנטים מתועשים מפי .וי. סי במסתורי כביסה.
3.
תאור הדירה:
3.1 דירה בת 5 חדרים דופלקס קומה ד' וקומת  חדר על הגג, לפי התכנית המצורפת בזה.

3.2 בדירה: בקומה ד': הול כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל כחלק  מחדר דיור, 2 חדרי שינה, ממ"ד, ח' שרותים, שרותים לאורחים.

בקומת גג: חדר שינה, שרותים,  יציאה לגג פתוח מרוצף

3.3 גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה כ- 2.62 מ', קומת הגג בגובה כ- 2.50 מ'.



3.4
מעקות במרפסות (תיאור) בניה משולבת עם אלומיניום 

וזכוכית או מעקה אלומיניום וזכוכית בלבד. פריטי המעקות יאושרו ע"י קונסטרוקטור ויועץ הבטיחות לפני ביצוע.

3.4 ציפוי פנים:

3.5.1
טיח רגיל (פרט למ.מ.ד שיצופה בהתאם לדרישות פיקוד העורף).

3.5.2
ציפוי תקרות: טיח.

3.5.3
גימור: סופרקריל על הקירות, פוליסיד על התקרה.

3.5 חיפוי קרמיקה:

במטבח מעל השיש עד תחתית ארון עליון בגובה כ- 60 ס"מ.

בשירותים בקומה ד'  ובשרותים  בגג בגובה כ- 200 ס"מ מסביב, בבית שימוש אורחים כ- 120 ס"מ מסביב.

כל חיפוי הקירות יהיה מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ תוצרת נגב קרמיקה במחיר יסוד 100 שקל למ"ר

ריצוף הדירה:

3.5.1 אריחי גרניט פורצלן 45/45 ס"מ במחיר יסודי 100 שקל למ"ר

3.5.2 ריצוף קרמיקה בגודל כ- 20/20 ס"מ צבעונית, חלקה סוג א' בחדרי השרותים.

3.6.3
מרפסת גג : גרניט פורצלן 45/45  ס"מ או ריצפת עץ ( דק.).

3.6.4
שיפולים מחומר הריצוף בכל המקומות המרוצפים.

3.7
נגרות מסגרות ואלומיניום



דירת 5 חדרים

	
	דלתות


	חלונות
	תריסים

	
	כמות
	חומר
	פתיחה
	כמות
	חומר
	פתיחה
	כמות 
	חומר
	חומר

שלבי
	פתיחה

	כניסה
	1
	לוחות

פלדה

רב-בריח
	רגילה
	
	
	
	
	
	
	

	חדר

דיור
	
	
	
	2
	אלומ'
	גרירה כע"כ
	2
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	גלילה

חשמלי



	ח. שינה


	1
	עץ
	רגילה
	1
	אלומ'
	גרירה כע"כ
	1
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	גלילה 

חשמלי

	ממ"ד


	1
	מתכת
	רגילה
	1

1
	מתכת

אלומ
	רגילה

רגילה
	1
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	גרירה 

חשמלי

	ח. שינה


	1
	עץ
	רגילה
	1
	אלומ'
	נגרר

כע"כ
	1
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	גלילה 

חשמלי

	ח. שינה

על הגג


	1

1
	עץ

אלומ'
	רגילה

נגררת

כ"עכ 
	1
	אלומ'
	נגרר

כע"כ


	2
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	גלילה 

חשמלי

	מטבח
	
	
	
	1


	אלומ'

'
	קיפ


	1
	אלומ'
	אלומ' מעורגל במלוי פוליאורי'מוקצף


	

	חדר אמבטיה

בק"ד
	1
	עץ עם

צוהר
	רגילה
	1**
	אלומ'
	קיפ
	
	
	
	

	שרותי

אורחים


	1
	עץ עם

צוהר
	רגילה
	
	'
	
	
	
	
	

	חדר

אמבטיה

בגג
	1
	עץ עם

צוהר
	רגילה
	1
	אלומ'
	קיפ
	
	
	
	

	מרפסת

גג


	1
	מתכת


	רגילה
	
	
	
	
	
	
	


**         בחלק מהדירות אין חלונות יותקן פתח איוורור בתקרה ע"י חלון רפפות

*
יבוצע בהתאם למפרט פיקוד העורף.


כע"כ – כנף על כנף.


זיגוג חלונות יהיה מסוג  אנטי-סאן לפי תקן ישראלי


הפרופילים בחלונות יהיו מסדרת קליל בהתאם לפרטי אלומיניום שהוכנו ע"י אדריכל.  

בכל חלונות הדירה יהיו תריסים נגררים או נגללים מאלומיניום מעורגל ממולא בפוליאסטרין מוקצף. 


דלתות  נגרות פנים  תהיינה  כדוגמת "פנדור" או ש"ע , צבע צבוע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל. בגובה 2.05 מ'.


3.8.1
פירזול דלת כניסה: ידית, עין הצצה, מנעול בטחון, ספרה למספור הדירה.

3.8.2 צביעת כנפי דלתות: צבע או ציפוי חרושתי – גוון לפי קביעת החברה.

3.8.3 ארונות:

3.8.3.1 
ארון מטבח תחתון לאורך הקיר הפינתי באורך כ- 344+190, בגובה כ- 90 ס"מ, בעומק כ- 60 ס"מ הכולל מגירות. ציפוי חיצוני ופנימי מלמין, כנפי דלתות – ציפוי חוץ פורמאיקה, מדידה לאורך הקיר.

3.8.3.2 
ארון מטבח עליון: בגובה כ- 60 ס"מ ובעומק כ- 30 ס"מ, אורך הארון כ- 344 ס"מ. המדידה לאורך הקיר.

3.8.3.3 ארונות אחרים: ארון לכיורים באמבטיה-ארון תחתון באורך כ-100 ס"מ.

3.9 סידורים סניטריים: כלים צבעוניים (פרט לקערת מטבח) לבחירה מתוך 3 גוונים (כולל לבן).

3.9.1
במטבח:

3.9.1.1  קערת מטבח מחרס במידות 60/40 מסוג א' לבן. או נירוסטה .

3.9.1.2  סוללת ערבול (מיקסר) למים קרים וחמים מכרום ניקל פרח  (בעמידה).

3.9.1.3  סבוניה: אין.

3.9.1.4 לוחות מגרניט סרדו/שיש/אבן קיסר או שווה ערך לפי קביעת החברה במידות של ארון תחתון.

3.9.1.5 ברז מים קרים מתחת לכיור וחיבור לדלוחין כהכנה למדיח כלים.

3.9.2 
חדרי אמבטיה (1 בק' ד' + 1 בק' גג'):

3.9.2.1
כיור מחרס במידות כ- 52/40 סוג א' צבעוני כולל סוללת ערבוב (מיקסר)


מכרום ניקל.

3.9.2.2 אמבטיה מפח באורך 1.60 מ' סוג א' צבעונית.בקומת הגג אגנית למקלחת או שפועים בריצוף

3.9.2.3 סוללת ערבול מיקסר למים קרים וחמים (מיקסר) עם צינור גמיש למקלחת (טלפון).

3.9.2.4 אסלה מחרס צבעוני סוג א' כולל ארגז הדחה מפלסטיק, ומכסה מחומר פלסטי כבד.

3.9.2.5 סבוניות: מתכת, חיצונית מורכבת על הקיר.

3.9.2.6 אצטבה ומראה: אין.

3.9.3
שרותי אורחים:

3.9.3.1 אסלה מחרס צבעוני סוג א' כולל ארגז הדחה מחרס "מונובלוק, , ומכסה מחומר פלסטי כבד.

3.9.3.2 כיור מחרס במידות 25/40 סוג א' צבעוני כולל ברז מכרום ניקל.

3.9.4
מים חמים:

3.9.3.1
דוד שמש עם גיבוי חשמל, 150 ליטר.
3.9.3.2
אספקה מרכזית של מים חמים: אין.
3.9.3.3
בידוד תקני לצנורות מים חמים.

3.9.3.4
חיבור מים חמים לקערת מטבח, כיורי רחצה, אמבטיה מקלחון.

3.9.5
מונה מים לדירה : יש.

3.9.6
חומר – צנורות מים חמים וקרים פקסגול או SP (מצר פלסטי) או אחר לפי קביעת החברה לדלוחין, פלסטי, לשופכין פלסטי.


הערות: 
תוצרת וסוג הכלים ואביזרי האינסטלציה – לפי קביעת החברה.







…
3.10 אינסטלציה חשמלית:

חדר מדרגות : בכל קומה 1 נקודות מאור עם לחצן זוהר וגוף תאורה.
בלובי כניסה 2 נקודות מאור עם לחצן זוהר ושני גופי תאורה לבחירת האדריכל.
קומה ד':
חיבור תלת פאזי 25X3 אמפר לדירה.
הול כניסה – נק' מאור 1.
במדרגות – נק' מאור 1.
במטבח: 2 נק' מאור, 7 ח"ק למכשירים.
בפינת אוכל: נק' מאור, ח"ק רגיל.
בחדר מגורים: 2 נק' מאור, 4 ח"ק רגילים, 1 נק' V.T, 1 נק' טלפון, 1 נק' אינטרקום, 1 נקודה למזגן מיני מרכזי.

בחדר שינה (ממ"ד): 1 נק' מאור, 2 ח"ק רגילים, 1 נק' טלפון, 1 נק' V.T + תאורת חרום לפי תקן הג"א.

ח. שינה /משפחה: 1 נק' מאור, 3 ח"ק, 1 נק' V.T, 1 נק' טלפון.

שרותי אורחים: 1 נק' מאור.

ח. אמבטיה: 1 נק' מאור עם ארמטורה מוגנת מים.1 ח"ק לתנור חימום.

ח. שינה : 1 נק' מאור, 3 ח"ק, 1 נק' V.T, 1 נק' טלפון.

קומת גג:
הול/ מדרגות: 1 נק' מאור.

ח. שינה הורים: 1 נק' מאור, 3 ח"ק, 1 נק' V.T, 1 נק' טלפון, 1 נקודה לאינטרקום.

ח. אמבטיה: 1 נק' מאור עם ארמטורה מוגנת מים. 1 ח"ק לתנור חימום.

מרפסת גג: 3 נק' מאור עם ארמטורה מוגנת מים, 1 ח"ק מוגן מים.


פעמון: יש.

4. חיבור תשתית, שירותים מרכזיים, עבודות פיתוח ושונות
4.1
חיבור לקו מים מרכזי קיים; מונה מים לדירות -קיים; מונה לגינה יש.

4.2
חיבור לביוב מרכזי יש.

4.3
בור הרקה: לניקוז במרתף יש, מידות בהתאם להנחיות היועץ. בורות סופגים: אין.

4.4
חיבור הבנין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל. -קיים

4.4.1
גנרטור לשעת חירום משותף :אין. 

4.5
מקום לריכוז אשפה: מבנה יש. אופן סגירת המבנה לפי דרישת הרשויות. ברז מים וחיבור לביוב יש. מספר דירות לפח/מיכל/עגלה - לפי דרישת הרשויות. שיטת סילוק אשפה אחרת: לפי דרישת הרשויות. 

4.6
מתקן לתליית כביסה: (מקום ותיאור) יש, לרבות מסתור כביסה מאלמנטים טרומיים וחוטים לתלייה.

4.7
הכנה לאספקת גז: יש. סידור מרכזי באמצעות מיכלים צוברים. או חוות מיכלים מרכזית הכנת צנרת עד הדירה. המזמין יפנה את "הקונה" לחברת הגז עימה התקשרה החברה, לצורך הכנת תשתיות ומערכת הגז הדירתית. "הקונה" ישלם ישירות לחברת הגז, תשלום בגין המפורט להלן:


תשלום יחסי עבור אביזרים בריכוז המונים ובמרכז אספקת הגז. תוספת עבור ארון מונים. תשלום עבור התקנת מונה, חיבור לרשת הגז, מס קניה ודמי ביול, תשלום עבור ברזי בטחון לנקודות הגז וצנרת השלמה לנקודות גז נוספות, מעבר לנקודה במטבח. כמו כן, ישלם הקונה בגין פקדון עבור הציוד המושאל (מונה, וסת וצובר או מיכלי הגז). (לבדיקה)

4.8
חימום מרכזי: אין

4.9
קירור מרכזי: הכנה למיזוג אויר לכל דירה בנפרד. עבור חדרים – הכנה בלבד למזגנים עיליים ובסלון – הכנה בלבד למיני מרכזי  על פי תכנית יועץ מיזוג

        4.10
מעליות: יש; כמות 1. מהירות 1.0 מ' לשניה לרבות בקרת תדר.


מספר נוסעים 6 מספר תחנות: 6  תחנות, כמפורט בנספח התיכנון של יועץ המעליות, כולל כניסה. ( יתר הפרטים לפי מפרט מעליות ).

4.12
ריצוף קומת עמודים באבנים משתלבות בשבילים כמסומן  בתוכנית הקרקע.ראה 4.13.3

4.13
תיאור כללי של פיתוח המגרש.

4.13.1
גינה יש בשטחים שלא ירוצפו

4.13.1
רשת השקיה: יש.

4.13.3 
ריצוף חוץ: ריצוף אבן משתלבת סיינה 20/20 או שו"ע קוקטייל אפור או בגוון לבחירת אדריכל תוצרת אקרשטיין או שו"ע לפי תכנית אדריכלות-.

4.14
כביש, מדרכה, ניקוז דרכי גישה :קיימים

4.17
גדרות בחזית יהיו בהתאם לתכניות ו/או דרישת הרשויות.השלמת גדר קיימת תהיה ממסגרות בגובה 80 ס"מ

4.18
תאי דואר (תאור) תיבה משותפת מחולקת לתאים עם נעילות לרבות תא לועד הבית. כל תא לפי תקן ישראלי

4.19
מתקנים על הגג – צנרת טכנית ואנטנות מרכזית ו/או קליטה לוויינים, מיקום מתקני אנרגיה סולארית לפי  התוכניות.

4.21
מיכלי אגירת מים ומשאבות כיבויי אש בהתאם לדרישת הרשויות.

4.23           דלתות אש וציוד בטיחות וכיבוי אש – לפי התכניות והנחיות היועץ.

ג.
רכוש משותף (*)

1.
חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף לרבות: א. מרפסות מקורות ו/או בלתי מקורות. ב.  . כל גגות הפרוייקט שאינם חיוניים לציוד טכני, לרבות זכויות בנייה עליהם הצמודות לדירות הגג וכן חלקים נוספים אותם זכאים הבעלים להוציא מהרכוש המשותף עפ"י הוראות ההסכם 

2.
שיעורו של החלק של כל דירה ברכוש המשותף הצמודים לדירה יהיה קרוב ככל האפשר לשטח הדירה העיקרי כולל ממ"ד מחולק בסה"כ שטחי הדירות בבנין, בכפוף לאמור בסעיף 3 להלן.

3.
שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו: לפי תקנון מיוחד עפ"י ההסכם באופן יחסי, על פי שטח הדירה ללא מרפסות. 

הצמדות מיוחדות אחרות כמו גג וכד' לא יילקחו בחשבון לעניין חובת השתתפות כנ"ל.

באותו אופן יתקבלו הצבעות באסיפת דיירי הבניין.

4.
סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית: לפי התקנון המצוי .

(*)
המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסות לענין מן העניינים המפורטים בסעיף ג' של המפרט, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין.

ה ע ר ו ת:
1.
בכל מקום במפרט בו צויין שימוש ביותר מסוג חומר אחד ו/או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר וגם או החומרים שייקבעו לצרכיה באותו פריט הוא לפי החלטה של הבעלים.

2.
סוג א' (**) לפי הסיווג של אותו יצרן אף אם הוא לא מתאים לתקן הישראלי או תוצרת חוץ שווה ערך לפי החלטה בלעדית של הבעלים.

3.
כאשר יש תקן ישראלי למוצר או למלאכה הזכות לחברה לספקם כאשר הם לפי דרישות התקן או לספק מוצרים או מלאכות בעלי איכות דומה.

4.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפרט והתוכניות אינם סופיים וכי הבעלים זכאים להכניס בהם שינויים ותיקונים לא מהותיים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.
בכל מקום בו ישנה  ברירת בחירה בין פריטים שונים אזי הבעלים יבחרו ביחס ליחידות


הבעלים ואילו היזם / קבלן יבחר ביחס ליחידות היזם / קבלן .


קריגר יסודות ת"א בע"מ


מיטב 6, תל-אביב
F + 972-3-5370877// T +972-3-5177780

